Produktové informace RM 763

KARCHER

KARCHER

Pouziti:
Cisténi budov: Textilni povrchy
Domovy s pecovatelskou sluz-

L Textilni povrchy
bou, Iékaiské praxe:

Hotely, gastronomie, catering: Textilni povrchy

Obce: Textilni povrchy

Maloobchod: Textilni povrchy
Hodnota pH

38 o

V koncentratu kysely

v

\
4

slabé kysely

CarpetPro Conditioner RM 763

Uginny &isti¢ kobercl pro véechny typy vlidken zkracuje ¢as
Cisténi, odstranuje necistoty a povrchové zbytky, netralizuje
vlakna a osvézuje barvy.

Vlastnosti

Zkracuje dobu myti na polovinu

Zraceni ¢asu schnuti

Povrchy jsou rychle suché

Barvy vlaken jsou zase oZiveny

Alkalicky citliva vlakna jako je vina se neutralizuji

Pfijemna, svézi viiné

u  Setrny k materialam

Moznosti zpracovani

m  Extraktory s nastfikem
m Zarizeni na ¢isténi kobercu

Velikost baleni Objednaci ¢islo
11 6.295-844.0
7 8 9 10 11 12 13 14
neutralni slabé alkalicky alkalicky



Produktové informace RM 763

KARCHER

Pouziti:

Extraktor s nastfikem

B Jsou cistény textilni krytiny.

B Produkt a vodu pfimichat v odpovidajicim davkovani.

B Oplachnout textilnéi podlahové krytiny v prekryvajicich se sekcich s

jednokrokovou metodou (sprej a vakuum v jednom kroku).
B Textilni povrchy dobfe vysat a nechat uschnout.

Stroj na ¢isténi kobercu

B Jsou cistény textilni krytiny.

B Produkt a vodu pfimichat v odpovidajicim davkovani.

B Oplachnout textilnéi podlahové krytiny v piekryvajicich se sekcich s
jednokrokovou metodou (sprej a vakuum v jednom kroku).

B Textilni povrchy dobfe vysat a nechat uschnout.

Davkovani a vydatnost:
Objem: Druh cisténi: Predredeéni:

1000 mi Extraktory s nastfikem

Pro vice informaci nas prosim kontak-
tujte:

Instrukce pro zpravovani:

m VyzkouSet snasenlivost s materialem na nenapadném misté.
m  Nepromocit materialy.
m  Chranit proti mrazu.

Varovani a bezpecénostni poradenstvi v soula-
du se smérnicem EU:

m EUH 210 Na vyzadani je kodispozici bezpeénostni list.

Dalsi informaéni podklady:

m  Bezpecnostni list (MSDS)
m  Quick Start

Davkovani: Znedisteni: Vydatnost:
1% lehky 160 m?
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