28.03.2012

Montazni navod pro MANN-FILTER U 630 x KIT
namontovany napf. v Volvo Bus a Truck, Renault Truck, Iveco

Konstrukce filtru mo€oviny U 630 x KIT byla zménéna. A to nejen vzhled (viz.
obrazky niZze), ale také postup vymeény tohoto filtru. Soucastny design (viz. foto
vpravo) MANN-FILTRu U 630 x KIT nema zadny zavit na vnitfnim praméru trnu.
Nyni se jednodu$e zasune a neni tfeba, aby se Srouboval dovnitf.

Samozrejmé filtr nadale splfiuje specifikace vyrobcu vozidel a mize byt pouzit dle
naseho tisttného MANN-FILTER katalogu nebo naSeho katalogu on-line
www.mann-filter.com .

se zavitem na vnitfnim praméru bez zavitu na vnitfnim priméru
(pro nasroubovani) (jednoduse zasune)

piedchozi konstrukce soucastny desing
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Zde je nas doporuceny postup pro demontaz a montaz filtru mocoviny:

Demontaz filtru mocoviny

1. Otevriete kryt pouzdra 2. Odsroubujte kryt
Nastroj: kli¢ vel. 32

pénova Cast

Pohled na zaviené viko

Pohled po odSroubovani krytu

3. vyjméte pénovou ¢ast a vytahnéte filtr

a) vytahnéte klicem nebo b) vytahnéte ru¢né
Nastroj: kli¢ vel. 19 nebo 21

Pohled po odstranéni pénové &asti
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Montaz filtru mocoviny:

navlh¢ete O-krouzky nahofe a dole

Pfed montazi by mély byt O-krouzky lehce
navih€eny mocovinou, trochu glycerinu nebo Parker
Super-OLube. Potom vloZte filtr do krytu pred
nasroubovanim do kompletniho krytu.

Filtr mo&oviny U 630

O-krouzek

kryt Vypoustéci Sroub

Pozn.: O-krouzek krytu a vypoustéci Sroub musi byt vyménény

MANN

FILTER

MANN-FILTER - Perfect parts. Perfect service.
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